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Información de la empresa
Responsabilidades legales

El presente catálogo ha sido diseñado y desarrollado con un objeto publicitario general y de 
información complementaria. Por lo tanto, INDALUM S.A. no se hace responsable de perjuicios 
o daños a terceros en el caso que la información de este catálogo pudiere quedar obsoleta, por 
el cambio sobreviniente de especificaciones en sus productos o por la suspensión de su comer-
cialización de los mismos. Asimismo, INDALUM S.A. tampoco  se hace responsable por even-
tuales daños producidos como consecuencia de errores de instalación que sea llevada a cabo 
por instaladores externos, aun cuando se trate de instaladores autorizados o reconocidos por la 
empresa. Se entiende para estos efectos como instaladores externos toda persona natural o 
jurídica que no sea parte de la empresa y que no esté destinada o autorizada expresa y especí-
ficamente por INDALUM S.A. a la instalación de sus productos.  

La información  sobre los distintos productos sea o no de carácter técnico, y tenga un carácter 
general o especial no está destinada al usuario para su ejecución o aplicación por sí sola sino 
que a través de instaladores especializados. 

INDALUM S.A. se encuentra a disposición de sus clientes para ampliar la información conteni-
da en estas páginas y ajustarlas a los casos concretos de aplicación de sus productos.











Información técnica
Especificaciones generales accesorios de carpintería de aluminio

GENERAL

1) Todos los accesorios que son aptos para ser usados en los SISTEMAS Superba RPT®, SUPERBA®, y Xelentia®, 
deben estar debidamente homologados por Indalum®. Se recomienda solicitar el certificado de origen.

2) Con posterioridad a la edición de este catálogo pueden surgir nuevos e interesantes accesorios.

3) El mandante deberá exigirle a su contratista que los accesorios que contemple colocar en las puertas y ventanas, 
estén debidamente homologados y acreditados por Indalum® S.A.

De esta manera, se asegura la calidad final de las puertas y ventanas de aluminio.

VENTANAS CORREDERAS

Los accesorios principales de una ventana deslizante horizontal son: los carros de rodamientos, los cierres, felpas 
de sellado entre marco y hojas, y el burlete para el acristalamiento.
El accesorio queda definido por el uso que se le va a dar al elemento, por tanto no es igual para una ventana ubicada 
sobre antepecho que una puerta corredera de terrazas.

1) Cierres para ventanas de antepecho

Embutido:  Se instalan dentro del perfil pierna para poder traslapar las hojas y efectuar la limpieza.
 Cierra automáticamente y se acciona pulsando para abrir.
Tamaño:  El ancho de caja no puede ser mayor a 19 mm, para colocar en el sector tubular de la pierna.
Material:  El material debe ser resistente a la corrosión, de buena terminación y estructuralmente compatible,, 

las cajas y pulsadores pueden ser en aluminio anodizado o pintado electroestáticamente, Zamac 
pintado al horno o Poliamida de color negro; las piezas secundarias como enganches y Keepers deben 
ser en acero o Zamac, protegidas a la corrosión.

Cierre de antepecho

2) Cierres para Puertas correderas

 a) Embutido: Se usan solo en las hojas que se ubican en la linea exterior (Hoja Pasiva), en igual especificación 
al anterior, pero de acción manual para evitar quedarse afuera.

 b) Embutido y 
  Tirador: Debe usarse en casos de puertas correderas de gran dimensión y mucho peso; en estos casos 

es preferible usar la combinación de un cierre embutido de acción manual asociado a un tirador 
en toda la altura de la pierna por el interior, de manera que permita arrastrar la hoja con ambas 
manos.

Ke e p e r

Enganche
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Información técnica
Especificaciones generales accesorios de carpintería de aluminio

c) Cierre tipo Manilla: Se usa en la hoja activa interior, la que usamos habitualmente. Debe tener una empuñadura 
manual suficiente para arrastrar el peso de las hojas, puede cerrar en un punto, dos 
puntos o multipunto.

 Se compone de una manilla, un mecanismo de abertura en dos posiciones 
(Abierto-Cerrado), y un Keeper o Contraenganche.

Cierre de piso a cielo

C i e r r e
Embutido

Ubicación del refuerzo
por el interior, sirve de tirador

K e e p e r

Mec an i smo



Información técnica
Especificaciones generales accesorios de carpintería de aluminio

Fijo simple bolas

3) Rodamientos

a) Clasificación
 
Se clasifican como: fijos, regulables, de uno o dos ruedas, con tandem, y asentados en bolas o agujas.

 Rodamiento a Bolas: Anillo exterior en Nylon  con aporte de 30% fibra de vidrio y superficie de rodadura 
torneada, anillos interiores en acero carbonitrurado y templado.

  Capacidad de carga por rueda es de 15 a 20 Kg.

 Rodamiento de agujas:  Rueda torneada de poliéster termoplástico extrusionado, casco
  separador de acero inoxidable.
  Capacidad de carga por rueda = de 30 a 50 Kg.
  
 EJEMPLOS DE RODAMIENTOS

b) Recomendaciones para el cálculo de los rodamientos:

Uno de los problemas de funcionamiento típicos de las correderas es la falla de los rodamientos. Este problema 
es más agudo en las correderas piso-cielo de grandes dimensiones y que usan termopaneles con vidrios de espesor 
elevado.
 
Para evitar esta falla se recomienda chequear el correcto dimensionamiento de los rodamientos, según el siguiente 
método:

• Utilice rodamientos (de aguja o bolas) que tengan certificados de calidad de sus fabricantes y que hayan sido 
previamente autorizados por Indalum® para ser usados en los sistemas Xelentia®, Superba® o Superba RPT®.

• Para cada corredera haga el siguiente chequeo:
 a. Considere el espesor total de cristal de cada hoja (mm).
 b. Calcule el peso total de cristal de cada hoja (kg), usando un peso específico del cristal igual a 2,5 kg/m2/mm.
 c. En vez de dividir el peso total de cada hoja por 2 para calcular el tipo de rodamiento a emplear, se sugiere  
 que se considere que el peso de la hoja se descarga 60% sobre cada rodamiento (nota: este supuesto es más  
 cercano a lo que ocurre en la realidad cuando se mueve la hoja partiendo desde el reposo).

Ejemplo: Determinación del tipo de rodamiento para una hoja de corredera:
• Dimensiones de la hoja: 3000 x 2300 mm.
• Cristal a emplear: 5 mm. (calculado según NCh 135/3 of.97)
• Cálculo del peso de la hoja de Puerta Ventana Corredera: 3,0 x 2,3 = 6,9 m2
• Peso = 6,9 x 2,5 x 5 + 6,9 x 2,0 = 100 kilos / hoja

por lo tanto, se deberá usar la siguiente solución de rodamientos para la hoja de la corredra considerada:
• 2 cajas de rodamientos aguja de capacidad = 60 kg/caja.

Por último, se debe considerar que el peso total de cristal debe ir sobre los rodamientos a través de los calzos, los 
cuáles deben, a su vez, ir puestos uno en cada extremo del zócalo (dos puntos de apoyo).
  
 



Información técnica
Especificaciones generales accesorios de carpintería de aluminio

Las felpas están fabricados en un 100% con multi-filamentos de polipropileno. Esta fibra es químicamente inerte 
y compatible con cualquier material en que se fabriquen las puertas y ventanas.
Los hilos tienen una alta resistencia a la abrasión, al ozono y a los ataques biológicos.
El pelo está texturizado, siliconado (para aumentar su resistencia a la humedad y disminuir el coeficiente de fricción 
en las correderas), estabilizado a los rayos ultravioletas y lo protege de bruscas variaciones de temperatura.

LIMPIEZA Y MANTENCION DE LAS FELPAS

Recomendados                   No recomendados
- Esteres          - Cloro
- Glicerina                           - Aguarras
- Detergente (neutro)          - Oleo Combustible
- Alcohol                     - Acidos - Nítricos
- Oleo de Silicone
- Oleo de Vaselina
- Amoníacos

4) Felpas de sellado entre marcos y hojas 

     Deben ser del tipo Fin Seal

Con una mayor densidad de pelo y una barrera en el centro formada por un FILM de polipropileno soldada a 
lo largo de su base le otorga una mayor estanqueidad y un funcionamiento mecánico de gran duración.

Felpa común Felpa Fin-Seal

Felpa normal  A=D+20%
Felpa Fin-Seal A=D+15%

ALTURA

BASE

Definir Altura de la Felpa
GUIA DE COMPRESION Y MONTAJE

Formada exclusivamente 
por 

pelos de Polipropileno

Formada por pelos de 
Polipropileno y una lámina 

central de Polipropileno

Felpa selladora en  
Poly-bond 

con adhesivo acrílico

Felpa selladora Fin-seal 
con adhesivo acrílico

POLY-BOND FIN-SEAL ADHESIVA ADHESIVA FIN -SEAL



Información técnica
Especificaciones generales accesorios de carpintería de aluminio

5)Burletes 

 Se distinguen 2 grupos de burletes: los que sirven para el vidriado de las hojas y los de contacto; ambos deben 
ser en material E.P.D.M. y Santo Prene.

LIMPIEZA DEL BURLETE  - PRODUCTOS RECOMENDADOS

• Glicerina pura o diluida en alcohol.
• Alcohol isopropílico.
• Jabón neutro.
• Talco industrial.
• Detergentes.
• Emulsión de Silicone.

LIMPIEZA DEL BURLETE  - PRODUCTOS NO RECOMENDADOS

• Vaselina.
• Solventes en Gral.
• Acidos diluidos.
• Parafina.
• Lubricantes Sintéticos.
• Thinner.
• Tolueno, Toluol, etc.
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Especificaciones generales accesorios de carpintería de aluminio

PAÑOS FIJOS, PRACTICABLES Y PUERTAS
Los accesorios principales para estos sistemas son :
- Bisagras
- Brazos
- Cierres

1)Bisagras
 Deben ser de aluminio con eje de acero inoxidable, con bujes de Nylon reforzado. Estas bisagras deben instalarse 

al perfil en posición frontal y fijadas al marco y bastidor mediante presión ejercida por pernos; no se aceptan 
bisagras que requieran perforar los perfiles para su instalación.

 Se distinguen dos tipos: simples de 2 palas y triples, para distintas cargas. Se recomienda usar como minimo 
3 bisagras por puerta.

 Ejemplos de bisagras

BISAGRA DE 2 PALAS
Carga = 20 Kg/Unidad

BISAGRA TRIPLE
Carga = 30 Kg/Unidad

2)Brazos proyectantes
 Deben ser de aluminio o de acero del tipo inoxidable y/o Austenítico.
 Se deben usar brazos que no requieran un rebaje de los perfiles donde van asentados. Todos los modelos de 

brazos proyectantes tienen una tabla de usos que recomienda el fabricante, donde se especifica la serie en la 
que puede ser usada, la longitud del brazo, espacio disponible entre marco y hoja, y la carga máxima admisible. 

 Ejemplos de brazos

Brazo de aluminio Brazo de acero inoxidable




