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Sistemas Aluminio

Caracteristicas principales: Tipos de Médulo
Tabiques modulares removibles.
Permiten cambios de lugar sin dejar huellas en las terminaciones.
Alternativo uso con madera en sectores opacos. T
Permite rapida distribucién en plantas libres. //;////f///
Permite reubicar los tabiques sin dejar huellas en pisos y cielos. ,///////;/////////
Excelente terminacion en acristalamiento de las zonas de vision. % 7
FA % FIIA
Dimensiones:
Escuadria de la carpinteria:
38 mm. (frente) x 76 mm. (profundidad).
| ez
/
Cristal: N |
Galce: 12 mm. (monolitico). L A
Monolitico: burletes para 5y 6 mm. ‘ - ‘ .
/ / f//%
Tipos de Traslapo: L

| No aplica.

Colores Disponibles

Titanio Mate Blanco

Los colores son referenciales

La presente ficha ha sido disefiada y desarrollada con un objeto publicitario general y de informacién complementaria. Por lo tanto, INDALUM S.A. no se hace responsable de perjuicios o dafios

a terceros en el caso que la informacién de esta ficha pudiere quedar obsoleta, por el cambio sobreviniente de especificaciones en sus productos o por la suspension de su comercializacion de

los mismos. La informacién sobre los distintos productos sea o no de caracter técnico, y tenga un caracter general o especial no esta destinada al usuario para su ejecucion o aplicacion por sf
sola sino que a través de instaladores especializados.



