INDALUM




| ineas Aluminio

Caracteristicas principales: Tipos de Apertura

Ventana corredera de antepecho liviana de alta prestacion.

Dimensiones:
Tamaifio maximo referencial: 2,50 mts. ancho x 1,50 mts. alto.

Ancho Marco: 59 mm. (jamba).

Corredera antepecho
Cristal:

Galce: 6.6 mm. (monolitico) y 16.8 mm. (doble vidrio).

Monolitico: burletes para 3y 4 mm.

Dable vidrio: burlete para 15 mm.(recomendado TP de 3+8+4 mm.).

Accesorios primarios:
| Kit Plexa (cierre plexa en blanco y negro).

Tipos de Traslapo:
Perfil 4906 / antepecho / monolitico.
Perfil 4910 / antepecho / doble vidrio.

Colores Disponibles

Titanio Mate Blanco

Los colores son referenciales

La presente ficha ha sido disefiada y desarrollada con un objeto publicitario general y de informacién complementaria. Por lo tanto, INDALUM S.A. no se hace responsable de perjuicios o dafios

a terceros en el caso que la informacién de esta ficha pudiere quedar obsoleta, por el cambio sobreviniente de especificaciones en sus productos o por la suspension de su comercializacion de

los mismos. La informacién sobre los distintos productos sea o no de caracter técnico, y tenga un caracter general o especial no esta destinada al usuario para su ejecucion o aplicacion por sf
sola sino que a través de instaladores especializados.



